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Energooszczedny

Generalny wykonawca W Mytkowski Domy Energooszczedne stosujemy materiaty
domoéw energooszczednych. budowlane i docieplajgce pozwalajgce budowaé domy
Prowadzimy i nadzorujemy energooszczedne. Zastosowanie naszego standardu
caty proces budowy. pozwala zredukowa¢ straty energii i zmniejszy€ wysokos¢

rachunkéw za ogrzewanie.
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Prace
przygotowawcze

Projekt wykonanie i adaptacja projektu budowlanego oraz ztozenie dokumentéw
urzedu celem uzyskania pozwolenia na budowe — mozliwe dowolne
modyfikacje

dla klientéw, ktérzy zdecydujq sie na podjecie z nami wspétpracy w zakresie
budowy domu oferujemy wykonanie przez naszego architekta dowolnego
projektu indywidualnego GRATIS !

Pomiary niwelacyjne wykonanie pomiaréw niwelacyjnych dziatki
Prace geodezyjne wytyczenie budynku przez geodete
Przygotowanie dziatki zebranie warstwy humusu na odktad (humus pozostaje na placu budowy)
2
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Czesé
fundamentowa

tawa fundamentowa wykopanie tfawy fundamentowej zgodnie z projektem

Zbrojenie tawy wykonanie zbrojenia tawy fundamentowej i zalanie betonem B25 (zalewane
fundamentowej w wykopie)

Izolacja pozioma tawy utozenie na tawie papy termozgrzewalnej izolacyjnej gr. 4 mm - 1 warstwa
fundamentowej

Mury fundamentowe wymurowanie muréw fundamentowych z bloczkéw M6 (poziom posadowienia

podtogi w budynku 00,00 to ok. 35 cm powyzej istniejgcego gruntu - 2 stopnie)

Izolacja pozioma muru wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej miedzy fundamentem
fundamentowego a sciang nosng; dwie warstwy papy

Izolacja pionowa muru wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej fundamentu srodkiem
fundamentowego bitumicznym

Ocieplenie muru wykonanie ocieplenia muru fundamentowego styropianem wodoodpornym
fundamentowego HYDROSTYR 100 GRAFIT firmy GENDERKA gr. 20 cm powleczonego warstwq
kleju z zatopionq siatkg z widkna szklanego

Wykonczenie cokotu wytynkowanie cokotu tynkiem mozaikowym firmy WEBER - TERRANOVA
budynku gramaplast TD351
Zasyp zasypanie i zageszczenie fundamentu podsypkq zwirowq gr. 30 cm
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Instalacja kanalizacyjna

wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem
z pomaranczowych rur zewnetrznych z tworzywa PCV 160-110

Podbeton

wylanie podbetonu posadzki z betonu BI5 gr. 10 cm

3

Czesc

mieszkalna

/do konstrukcji dachu/

KONSTRUKCJA

Mury noéne

wymurowanie muréw nosnych z bloczkéw silikatowych SILKA 24

Scianki wewnetrzne

wymurowanie §cian wewnetrznych z bloczkéw silikatowych SILKA 12

Wysoko$¢ pomieszczeh

wysoko$§¢ pomieszczeh mieszkalnych wynosi 2,6 m

Elementy konstrukcji

wykonanie wszystkich elementéw konstrukcyjnych zgodnie z projektem

Strop wykonanie stropu gestozebrowego TERIVA

Schody wykonanie schodéw zelbetowych

Stupy podpierajgce wykonanie z betonu zbrojonych stupdw zewnetrznych podpierajgcych dach
dach i wykoAczenie ich tynkiem elewacyjnym (jezeli wystepujq)

STOLARKA

Okna - montaz okien biatych wykonanych z PCV firmy OKNOPLAST KRAKOW

- 3-szybowy pakiet PRISMATIC cechujqgcy sie bardzo matymi stratami ciepta

- wspoétczynnik przenikania ciepta spetniajgcy parametry okien
ENERGOOSZCZEDNYCH -> Uw = 0,78 (Ug=0,5)

- 5-komorowe ciepte profile klasy A

- zaczepy antywiamaniowe SafetyPlus

- wzmochienie profilu zbrojeniem ze stali ocynkowanej

SZCZELNY MONTAZ - warstwowy montaz okien za pomocq tasm
paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych (zapewnia szczelny montaz okien
oraz umozliwia redukcje mostkéw ciepinych)

wszystkie okna zamontowane sq na cieptych parapetach XPS lub
w przypadku okien do podtogi na cieptych podwalinach PUROTHERM

wykonanie izolacji przeciwwodnej podprogowej oraz podparapetowej
z bitumicznych tasm izolacyjnych

Dom pigtrowy, zakres oferty
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Drzwi wejsciowe - montaz drzwi zewnetrznych firmy PARMAX rozmiar 90 z linii Basic
- oscieznica drewniana klejona warstwowo

- prég aluminiowy z wstawkq termoizolacyjng

- dwie uszczelki + uszczelka podprogowa

- zamek listwowy automatic 3 punktowy

- blokada antywywazeniowa

ALTERNATYWNIE DO WYBORU:

- montaz drzwi zewnetrznych biatych firmy KMT 75 PASSIVE rozmiar 90 -> U=0,57
- ciepta oscieznica KMT PASSIVE/75

- ciepty prég PASSIVE WPC 90

- zamek wielopunktowy + zamek dodatkowy klasy 4.

- klamka SIGMA INOX, wktadko-gatka 50/50 satyna, wkiadka 50/50 satyna

- bolce antywtamaniowe

drzwi zostang zamontowane na energooszczednym poszerzeniu
styropianowym PASSIVE

SZCZELNY MONTAZ - warstwowy montaz drzwi za pomocq tasm
paroizolacyjnych i paroprzepuszczalnych (zapewnia szczelny montaz drzwi
oraz umozliwia redukcje mostkéw ciepinych)

wykonanie izolacji przeciwwodnej podprogowej z tasm izolacyjnych

POSADZKA | WARSTWY PODLOGI

Pozioma izolacja wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej posadzki (folia PE, 2 warstwy)
posadzki
Ocieplenie posadzki potozenie twardego GRAFITOWEGO styropianu podiogowego pokrywajgcego

cato$é powierzchni mieszkalnej budynku na parterze (EPS100 - LAMBDA 0,031
DACH PODLOGA firmy GENDERKA) gr. 20 cm (5 cm + 5 cm + 10 cm) uktadany
“na zaktadke”

Instalacja wodna potozenie instalaciji wodnej oraz elektrycznej w styropianie podtogowym
i elektryczna

Pozioma izolacja podtogi | wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej podtogi (folia PE 1warstwa
oraz folia srebrna 1warstwa na parterze)

Posadzka betonowa wykonanie posadzki betonowej gr. 5-7 cm zbrojonej siatkq stalowq
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ELEWACJA

Ocieplenie Scian wykonanie ocieplenia budynku styropianem GRAFITOWYM (LAMBDA 0,031
FASADA EXTRA PLUS firmy GENDERKA) gr. 24 cm
bez dodatkowych elementdéw dekoracyjnych

Tynkowanie elewacji wytynkowanie tynkiem SILIKONOWYM firmy CAPAROL "baranek” gr. 1,5 mm
w jednolitym kolorze pastelowym w gamie koloréw podstawowych
bez dodatkowych elementdéw dekoracyjnych

Parapety zewnetrzne montaz zewnetrznych parapetéw blaszanych aluminiowych 1,2 mm na
cieptych parapetach XPS

WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Sciany i strop wytynkowanie maszynowo écian i stropu (od spodu) tynkiem gipsowym

Sufit wykonanie sufitu podwieszanego z ptyty GK na pietrze (bez prac szpachlarsko
malarskich)

Paroizolacja sufitu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z folii paroizolacyjnej zottej

Ocieplenie sufitu wykonanie ocieplenia sufitu — wetna skalna ROCKTON gr. 30 cm (3 x 10 cm
LAMBDA 0,035 pod ptyte GK)

Schodki na poddasze montaz drewnianych schodkéw drabiniastych FAKRO LWK Plus 70x120/280

INSTALACJE

Instalacja wodna wykonanie instalacji wodnej w systemie PE/AI/PE 20 firmy WAVIN, TECE,

i centralnego PURMO lub podobnej klasy (tréjniki w posadzce)

ogrzewania

dwa krany ogrodowe

Instalacja elektryczna wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej z tablicq rozdzielczq zawierajgcq
zabezpieczenia przeciwporazeniowe z ograniczeniami przepie¢ typu "C" wraz
z osprzetem, BERKER B.KWADRAT BIALY

Instalacja kanalizacyjna | wykonanie wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej zgodnie z projektem z rur PCV

wykonanie instalacji odpowietrzajgcej dla pionéw kanalizacyjnych

Zrédto ciepta do ustalen indywidualnych

Ogrzewanie podiogowe | wykonanie ogrzewania podtogowego na catosci powierzchni mieszkalnej
(bez powierzchni garazu)

Wentylacja wyprowadzenie wentylacji pomieszczeh metalowymi rurami SPIRO i kominami
wentylacyjnymi murowanymi z ksztattek wentylacyjnych (wystajgca czesé
komina wykonczona blachq)
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CzesSc
Konstrukcja dachu wigzba drewniana impregnowana ognioochronnie i bakteriobbéjczo, wykonana

wg. projektu - drewno C24 certyfikowane

taty, kontrtaty i membrana dachowa firmy IVT

Pokrycie dachowe utozenie pokrycia dachowego z dachéwki cementowej BRASS Celtycka
z powtokq Lumino w gamie koloréw standardowych (grafitowy, brgzowy,
ceglany, czarny, ciemnoczerwony)

opierzenia dekarskie blachg stalowq powlekanqg

okna dachowe VELUX

Rynny montaz rynien firmy GALECO PCV pétokrggtych 110/80

Podbitka wykonanie podbitki dachu z boazerii drewnianej (drewno sosnowe) gr.16 mm
malowanej podwéjnie érodkiem ochronnym SADOLIN EXTRA (nie dotyczy
doméw z dachem bezokapowym)

:

Dokumenty
po zakonczeniu budowy

Dziennik budowy

Odbiory kominiarskie

Pomiary elektryczne

Inwentaryzacja geodezyjna
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Oferta )
zawiera rowniez

TOALETA BUDOWLANA

OGRODZENIE BUDOWY

POSPRZATANIE | WYWIEZIENIE ODPADOW Z PLACU BUDOWY

Uruchomienie zrédta ciepta

Nadzér nad inwestycjqg przez kierownika budowy

Indywidualne ustalenie wszystkich instalacji w budynku

BRAK UKRYTYCH KOSZTOW - w cenie materiat, robocizna i sprzet

Gwarancja na wszystkie wykonane prace 5 lat

ABSOLUTNY SPOKOJ | GWARANCJA POWODZENIA INWESTYCJI POTWIERDZONA PONAD 350 RAZY

Dom pietrowy, zakres oferty —— www.mytkowski.pl e — biuro@mytkowski.pl



MYTKOWSKI

Domy Energooszczedne

. [i]
Wigcej mozliwoSci
| wariantow do wyboru

[najczesciej wybierane dodatki przez naszych klientow/

Ptyta fundamentowa energooszczedna ptyta fundamentowa THERMO
Rekuperacja wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepta
Fotowoltaika instalacja fotowoltaiczna

Pompa ciepta powietrzna pompa ciepta firmy VAILLANT

gruntowa pompa ciepta firmy VAILLANT

Folie grzewcze - ogrzewanie elektrycznymi foliami grzewczymi RED SNAKE (ogrzewajgcymi na
podczerwien bazie podczerwieni) zamiast wodnego ogrzewania podiogowego
Piec gazowy montaz dwufunkcyjnego wiszgcego pieca gazowego firmy SAUNIER DUVAL

ISOTWIN CONDENS z wbudowanym 40-litrowym zasobnikiem, funkcjg cyrkulaciji,
regulatorem pogodowym oraz systemowym kominem spalinowym

montaz dwufunkcyjnego wiszgcego pieca gazowego firmy VAILLANT ecoTEC
pure VCW 226/7-2 z regulatorem pogodowym oraz systemowym kominem
spalinowym

montaz jednofunkcyjnego wiszgcego pieca gazowego firmy VAILLANT
z wolnostojgcym zasobnikiem 150-litrowym, funkcjq cyrkulacji, regulatorem
pogodowym oraz systemowym kominem spalinowym

Komin do kominka komin systemowy PLEWA UNI FE z jednym kanatem wentylacyjnym, nawiewem
powietrza, wytazem dachowym oraz tawkg kominiarskg (wystajgca czeéé
komina wykonczona blachq)

Okna przesuwne okna przesuwne HST firmy OKNOPLAST
Rolety rolety elektryczne LUNA firmy OKNOPLAST
Zaluzje fasadowe zaluzje fasadowe firmy SELT

Klimatyzacja instalacja klimatyzaciji

Alarm instalacja alarmowa

Odkurzacz Instalacja odkurzacza centralnego

| wiele, wiele wiece...
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Gratis

Bezptatna pomoc w znalezieniu najlepszej oferty finansowania. Nasz ekspert kredytowy przeanalizuje
dla Panstwa oferty kilkudziesieciu bankéw, pomoze wybra¢ najkorzystniejszq oraz zatatwi wszystkie
formalnosci niezbedne do uzyskania kredytu

Darmowe doradztwo w zakresie optymalizaciji cenowej projektu budowlanego

Wykonanie indywidualnego projektu budowlanego wraz ze ztozeniem dokumentéw do urzedu celem
uzyskania pozwolenia na budowe

Wykonanie projektu zagospodarowania terenu

Adaptacja projektu

Pomoc w przygotowaniu dokumentéw wymaganych do uzyskania odbioru budynku oraz pozwolenia na
uzytkowanie

Mozliwo$€ zmiany koloru drzwi wejsciowych bez doptaty

UWAGA: Przygotowana propozycja ma wytqcznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Ostateczna oferta zostanie przygotowana na podstawie szczegdtowych ustalen
pomiedzy stronami.
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Budujemy domy.
Zaufanie juz zbudowalismy.

www.mytkowski.pl

Generalny wykonawca doméw energooszczednych



